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Sekil 3.104. Yaya gecidinde yer alan, 200 cm'den dar trafik adasinda uyarici 6ge (DfT,
2007)

Sekil 3.105. Yaya gecidinde yer alan, 200 cn’'den genis trafik adasinda uyarici 6ge (DfT,
2007)

Fotograf 3.21. Basamak Oncesi uyarici 6ge
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4. YEREL YONETIMLERCE KULLANILABILECEK KONTROL

LiSTELERI

4.1. Uygulama Kontrol Listesi - Hata Giderici Saptamalar Listesi

HATA GIDERICi SAPTAMALAR LISTESIi (BM (United Nations), 2003)

SORUN

OLASI COZUM (ONLEM)

1. Tekerlekli sandalye kullanicilari

Yol ve kaldirim arasindaki seviye
farkinin giderilmesi

Kaldirim kenari rampasi yerlestirin

Genellikle basamaklandirma ile
¢oziilen buyik yukselti farklar

Genis kabin, asansor veya platform kaldirac
saglayin

Dar mekanda hareket olanagi

Guzergah ve mekan saglayin

Dar kapi agikliklarindan ve yiiksek
esiklerden gecis

Yeterince genis acikligi olan ve esik ytksekligi
azaltlmis hatta esik yuksekligi olmayan
gecisler saglayin

Yiuksek nesne ve kontrol paneline
uzanabilme

Kontrol paneli ytiksekligini disuriin

Tuvaletlerde hareket olanagi

Tutamaklar, banyo ve dus oturagi yerlestirin

2. Zorlanarak yiiriiyebilen insanlar

Zemin yukselti farkliliklarini
asabilme

Kaldirim kenari rampasi, kaldirimda rampa,
asansor ve platform kaldiraci saglayin

Hiz gerektiren durumlarda hareket
olanagi

Yayalarin karsidan karsiya gecis siirelerini
arttirin

Otomatik kapilarin ve asansorlerin acik kalma
surelerini arttirin

Rampa ve merdivenlerin
kullanilmasi

Elle kavrayabilmek icin trabzan saglayin

Tuvaletlerde hareket olanagi

Yeterince genis tuvaletler saglayin

Tutamaklar, banyo ve dus oturagi saglayin

Dar kapr agiklarindan ve yiiksek
esiklerden gecis

Yeterince genis acikhgi olan ve esik yuksekligi
azaltilmis olan hatta esik yuksekligi olmayan
gecisler saglayin
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3. El veya kol kullaniminda zorlanan insanlar

Agir kapilar agmak

Otomatik veya kolay acilan kapilar kullanin

Kapi topuzlarinin kavranmasi

Kollu tip kapi1 kolu kullaniniz

Musluklarin kavranmasi

Basma dugmeli veya kollu musluk kullanin

4, Gorme Engelliler

Yon bulma

Yurime yuzeyinde kilavuz izler saglayin

Kaldinm kenarinda yikseklik ve diger
dokunarak algilanabilen kilavuz elemanlar
kullanin

Basamak yerleri ile rampalari ve yon
degisikliklerini dokunarak algilanabilen
isaretleme seritleri saglayin

Yuriyus yolundaki engellerin
anlasilabilmesi

Engel etrafinda dokulu déseme veya
dokunarak algilanabilen isaretleme** seritleri
saglayin

Karsidan karsiya gecis

Sesli trafik isaretleri kullanin

Asansorlerde hareket olanagi

Sesliisaretler ve kabartma yazili haberlesme
digmesi saglayin

Acil durumlarin kavranmasi

Duyulabilir alarm isaretleri saglayin

Cikis kapilari ve basamaklarin yeri

Trabzan ve kapi tokmaklari etrafinda
dokunarak algilanabilen isaretler saglayin

5. Kismen Gorebilenler

Yiriyus yolundaki engellerin
anlasilabilmesi

Parlak renkli isaretlerle engellerin
tanimlanmasini saglayin

Yon bulma

Yonlendirme isaretlerinde rahatca okunabilen
harfler ve yeterince biyik tabelalar saglayin

Karsidan karslya gecis

isitilebilir trafik isaretleri saglayin

Acil durumlarda ve asansorlerde
hareket olanagi

Kapl, trabzan ve isaretlerde kontrast renkler
saglayin

Donatilarin yeri

Alarm isaretleri saglayin

6. isitme Giicliigii Olanlar

Karsidan karsiya gecis

Rahatca gorulebilir renkli isaretler ve trafik
isaretleri saglayin

Sesli mesaj, s6zlU ceviri gibi
durumlar

Rahatc¢a okunan mesaj kullanin, 6zellikle acil
durumlar icin toplanti salonlari ve telefon
kulibelerinde endiiksiyon loplu donati
yerlestirin

Kapi sesini, asansori ve acil durum
sesini duyamama

Yanip sonen isikli isaretler saglayin

** duyumsanabilir ylizey
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4.2. Uygulama icin Dogrulama Listesi

UYGULAMA iCiN DOGRULAMA LISTESI
(Kaplan, Ulvi, 2007; BM (United Nations), 2003’ten uyarlanarak kullaniimistir.)

| 6|8

1. ENGELLEMELER

Guzergahtaki ¢cikintili (engelleyici) nesnelerin bulunabilmesi kolay mi?

Tum asili (bas Ustli) engeller 2 m'nin lizerinde mi?

Guizergahtaki engellemeler kismi gérme engelli tarafindan ayirt
edilebiliyor mu?

2. iSARETLEMELER

Erisilebilir bosluklar uluslararasi sembollerle tanimli mi?

Haritalar bilgilendirme panolari, duvar sti isaretler 90 cm'in izerinde
mi?

isaretler basit acik kolay okunabilir mi?

Isaretin rengi net ayirt edilebiliyor mu?

isaretlerin uygulandigi ylizey parlamayi énleyici mi?

Gorme engellilere yonelik yazi bicimi bilgilendirmeye uygun mu?

Harf buyuklikleri uzakhkla orantil mi?

3. SOKAK MOBILYALARI

Yayalarin rahat gecisine engel olan sokak mobilyasi var mi?

Dinlenme olanaklan

Duizenli araliklarla dinlenme donatilari saglanmis mi?

Oturma gruplari ve banklarin yaninda tekerlekli sandalye icin bitisik alan
var mi?

Banklar 45-50 cm yukseklikte mi?

Masalarin Gst noktasi 90 cm mi?

Masada diz bosluklari 70 cm yilkseklik, 85 cm genislik ve 60 cm derinlikte
mi?

Halk telefonlar

En az bir telefon tekerlekli sandalye kullanicisi icin erisilebilir mi?

En az bir telefon isitme engelliler i¢in donatilmig mi?

Telefonlarda dokunarak anlamayi saglayan kabartilmis numaralar var mi?

Telefonlarin kart girisleri 120-140 cm ytuikseklikte mi yer aliyor?
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Erisilebilir donatilar tanimlanmis mi?

Posta kutulari

Posta kutularinin girisi 120-140 cm yukseklikte mi yer aliyor?

Cesmeler ve Sebiller

Sebil yiiksekligi en fazla 90 cm yiikseklikte mi?

Kontrol paneli bir kez basarak kapatma kolayhgi saghyor mu?

4. iZLER-GUZERGAH

Guzergah engellerden arindiriimis mi?

Glizergahta merdiven ya da basamaklar var mi?

Guzergah kolay fark edilir bir sekilde mi?

Guzergah en az 90 cm genislikte mi?

Yiizey diiz, plriizsiiz ve kaygan mi?

Altyapi galeri girisleri yaya yiiriylis glizergahi disinda mi?

Guizergahta izgara yer aliyor mu?

Izgarada bosluklari dar ve 13 mm’'den kiiciik m{i?

Guzergahi bitkilendirilmis alandan havuzlar ve diger peyzaj
elemanlarindan ayiran bariyerler var mi?

Yiikseltilmis glizergahin kenarlari korumali mi?

Kullanilan bitki cesitlerinin yerlesimi glizergaha engel oluyor mu?

Kullanilan bitki ¢esitleri zararh mi?

Kullanilan bitki cesitleri glizergah ytizeyine zararl mi?

5. YAYA GECITLERINDEKi RAMPALAR*

Yaya gecidi rampalari (ygr), yaya gecitlerinde; daralan boélgelerde;
ulasilabilir park alanlarinda; bina girislerinde yol yuzeyi ve kaldirnm
seviyesi arasindaki farki asabilecek sekilde dlizenlenmis mi?

Yaya gecidi rampalari sokaklarin kesistigi kdselerde bulunuyor mu?

Yaya gecidi rampalari sokagin karsi tarafindaki ygr ile karsi karsiya mi?

Yaya gecidi rampalari kolay algilanabiliyor mu?

Yaya gecidi rampalari kaldirim akisinin alisilmis ¢izgileri disinda yer aliyor
mu?

Yaya gecidi rampalari egimi 1:12 mi?

6. YAYA GECIDI

Yaya gecidi yol ylizeyi engebesiz ve kaymayi 6nleyici nitelikte mi?

Yol yiizeyinde yaya gecidi kolay algilanabiliyor mu?
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Yaya trafik lambasi kurulu mu?

Trafik lambalarinda isitilebilir ve gorilebilir sinyal var mi?

En kisa zaman araligi yavas bir insanin ge¢mesine uygun mu?

Basma diigmesi yiiksekligi en fazla 120 cm mi?

Trafik adalari yol yuizey kaldirimlarini boliyor mu?

En az bélme genisligi 150 cm mi?

7. PARKETME

Erisilebilir park hizmeti var mi?

Erisilebilir park alani sayisi yeterli mi?

Belirtilen alan genisligi yeterli mi?

Kapali park alanlarinda erisilebilir asansér var mi?

Erisilebilir park alanlar bina girislerine 50 m yakinlikta mi?

Kapali parkta en az yukseklik 240 cm mi?

Kkt rampalari ile erisilebilir park alanlari kenar tasi rampasi ile iligkili mi?

Kkt yoksa park alanlari yaya yolundan farkhlastiriimig mi?

Erisilebilir park yerleri uluslararasi erisilebilirlik isaretleri ile isaretlenmis mi?

Erisilebilir park yerlerinin yanlis ya da engelli olmayan kisiler tarafindan
kullanilmamasi icin yaptirimlar var mi?

Erisilebilir girisin 30 m uzagina kadar 3.60 m genislikli inis yeri var mi?

inis yerinde kaldirim varsa kaldirim rampasi yaya yoluna baglanmis mi?

Eger inis yerinde kaldirnm yoksa gérme engelliler icin uyari isareti var mi?

inis alani isaretlenmis mi?

inis yerinden ana girise kadar erisilebilir yol var mi?

8. RAMPALAR

Merdiven ya da basamaklarin yaninda buttnleyici rampali yol var mi?

Rampa egimi %5 ten blyik ma?

Rampa kosula/gereksinime uyuyor mu?

Rampalar 45 cm ye yiikseliyor mu ya da her iki tarafi korunakh mi?

Genis rampalarda ara trabzan saglanmig mi?

Rampanin genisligi en az 90 cm mi?

Rampa kaygan olmayan bir ylizeye sahip mi?

Rampa engellerden arindiriimis bir ylizeye sahip mi?

Rampanin konumu kolayca algilanabiliyor mu?
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9. ASANSORLER

Asansore baglanan bir gecis yolu var mi?

Kapi acikhgi net 80 cm den daha fazla mi?

Asansor kabininin 3 tarafinda tutamak var mi?

Tutamak yuksekligi 80-85 cm mi?

Durma acikhgi icin en fazla tolerans 20 mm mi?

Kontrol paneli 90-120 cm arasi yiikseklikte monte edilmis mi?

Kontrol digmesinde genis ve kabartiimis digmeler saglanmis mi?

Gagirma diigmesi 90-120 cm yiikseklikte yer aliyor mu?

Asansor kapisi kolay algilanabiliyor mu?

Acil iletisim sistemi sesli iletisim disinda kullanilabiliyor mu?

iletisim sistemindeki bilgiler engelliler tarafindan kullanilabiliyor mu?
Kabartma yazi var mi?

Kapr acilma kapanma araligi yeteri kadar uzun mu?

10. PLATFORM YUKSELTICILER

11. MERDIVEN BASAMAKLARI

12. PARMAKLIKLAR VE TRABZANLAR/TUTUNACAK YERLER

13. GIRISLER

Binalara ilk girisler erisilebilir mi?

Basamaksiz ve merdivensiz girisler saglanmis mi?

Cok bolimli binalarda erisilebilir girisler asansore erisime izin veriyor
mu?

Erisilebilir girisler net bir sekilde algilanabiliyor mu?

Giris alaninin boyutlan yeterli mi?

Giris ylzeyi kaygan olmayan ve diiz bir malzeme ile mi kaph?

Giris kapilari birbirinden bagimsiz ¢alisabiliyor mu?

Kapinin net genisligi en az 90 cm mi?

*Yukarida yaya gecidi rampalari (ygr) olarak belirtilen rampalar genelde kavsaklarda;
kaldinm kenar tasi (kkt) rampalari olarak belirtilen rampalar ise kavsak disindaki yaya

gecitlerinde yer alirlar.

G: Gorme engelliler  B: Bedensel engelliler
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